Опросный лист

для выбора электрофильтров 
и рукавных фильтров

	№ п/п
	Вопросы
	Ответы

	1
	2
	3

	1
	Наименование предприятия
	

	2
	Месторасположение предприятия, почтовый адрес, телефон/факс, E-mail
	

	3
	Перечень объектов пыления или оборудования, от которых необходимо производить местные или центральные отсосы
	

	4
	Описание технологического процесса, работы оборудования объектов газоочистки
	

	5
	Режим работы оборудования (непрерывный, периодический, фонд машинного времени оборудования)
	

	6
	Длительность и периодичность профилактических или технологических остановок оборудования
	

	7
	Характеристика существующей системы газоочистки (если таковая имеется):

(естественная, вытяжная вентиляция)
	

	8
	Наличие дымовой трубы, ее размеры, м:

- высота

- диаметр устья

- материал
	

	9
	Объемный расход газа, поступающего на очистку от каждого технологического агрегата в отдельности, отнесенный к 00 С и 101,3 кПа,:

- минимальный (м3/час)

- максимальный (м3/час)

- нормальный (м3/час)
	

	10
	Полный химический состав газа на входе в газоочистку (с указанием агрессивности, токсичности, взрывоопасности)
	

	11
	Температура газов на входе в установку газоочистки, 0 С:

- минимальная

- максимальная

- рабочая
	

	12
	Температура точки росы, 0 С:

содержание водяных паров или иных паров жидкостей в газах, г/нм3 сух. Газа
	

	13
	Гидравлическое сопротивление рабочего тракта до газоочистки, Па
	

	14
	Допустимое падение давления газа в оборудовании газоочистки (гидравлическое сопротивление газоочистки), Па
	

	15
	Массовая концентрация взвешенных в газе частиц пыли перед очисткой, (г/нм3 или г/м3)
	

	16
	Требуемая массовая концентрация взвешенных в газе частиц пыли после очистки, (г/нм3 или г/м3)
	

	17
	Характеристика взвешенных в газе частиц:

- химический состав

      - фракционный (дисперсный) состав
–    - удельное электрическое сопротивление

      - плотность
- насыпная плотность

- угол естественного откоса

- гигроскопичность

- слипаемость

- абразивность

- возгораемость

- взрывоопасность
	

	18
	Для взрывоопасных сред: данные по ГОСТ 12.1.041-83 «Пожаро- взрывоопасность горючих пылей. Общие требования»
	

	19
	Система пылеудаления из аппарата:

- способ пылеудаления

- режим работы пылеудаления

- требуемая отметка низа пылевыпускных отверстий 

- особые требования к пылеудалению
	

	20
	Необходимость возврата уловленной пыли в производство
	

	21
	Стоимость уловленного продукта, руб./кг (для расчета экономической эффективности)
	

	22
	Предполагаемое размещение вновь создаваемой системы газоочистки:

- желаемое место установки газоочистного аппарата (в помещении, на открытой площадке)

- категории помещения установки аппарата по СНиП 2.09.02-85

- характеристика погодных условий по ГОСТ 15150-60

- размер площадки, на которой может быть установлен аппарат
	

	23
	Типы существующих или запроектированных дымососов и их характеристики (производительность, напор, число оборотов); тип, мощность и число оборотов электродвигателей
	

	24
	Наличие сжатого воздуха или другого инертного газа по ГОСТ 17433-80 с указанием рабочего давления и класса его загрязненности, МПа (класс)
	

	25

	Прочие данные, замечания и требования
	

	26

	Контактное лицо (ФИО), телефон, e-mail
	


